东环评【2025】6号
关于《S207衡东县高湖至草市公路工程建设项目

环境影响报告表》的批复

衡东县交通运输局：

你单位提交的《S207衡东县高湖至草市公路工程建设项目环境影响报告表》（报批稿）及相关附件已收悉。根据衡阳云凯环保有限公司编制的环境影响报告表结论、相关附件及专家意见，经研究，我局批复如下：

 你单位拟投资7788万元建设S207衡东县高湖至

草市公路，起点位于高湖镇S207、G72泉南高速高湖连接线平交口处，终点与现状草市大桥相接。项目为双向2车道二级公路，路线长6.144Km,设计速度40KM/h,路基宽8.5M，路面宽7.5M。项目在认真落实环境影响报告表提出的各项环保措施，确保污染物达标排放和环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意项目按照环境影响报告表提出的规模、地点、建设内容和环境保护措施进行建设。

项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施

与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、加强施工扬尘治理。采取工地设施围挡、洒水降尘、

施工物料堆场蓬布覆盖、物料封闭运输、运输车辆定期清洗、施工道路硬化等措施防止扬尘污染。     

2、加强废水污染防治。施工场地对外出入口处设置洗

车平台，施工机械冲洗废水及车辆冲洗废水经沉淀处理后回用于道路洒水防尘，不外排。施工道路终点沿洣水一侧设置收集明渠，明渠两端设置沉淀池，施工废水、初期雨水经沉淀后回用于场地洒水抑尘，避免流入洣水。

3、加强噪声污染防治。施工期科学布置施工现场，噪

声设备尽可能远离敏感目标；严格控制高噪声设备作业时间，临近敏感点尽量避免夜间作业；减少施工噪声影响。营运期建设绿化带吸声降噪，在敏感点路段设置限速牌，禁止超重超载车上路。预留防治资金，依据沿线敏感点声环境跟踪监测结果完善隔声窗等防治措施，防止噪声扰民。 

4、加强固体废物污染防治。土石方优先回填，余方和建筑垃圾及时清运；密闭式渣土车运输防止洒落；弃土场按要求建设好截排水、边坡、挡墙等防护措施；施工场地设置临时危废间贮存废矿物油等危废并定期交资质单位处置；生活垃圾交环卫部门定期清运。

5、加强生态环境保护。严格控制临时占地范围和施工

作业面，减少植被破坏；全面落实水土保持方案要求，最大限度减少水土流失，施工完成后对临时用地进行覆土复垦，种植草木植被进行生态恢复。

落实工程环境监理制度，配备专职监理人员负责督

促各项环保措施落实，全面提高清洁文明施工水平。    

项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂

行办法》的规定做好环境保护竣工验收工作。日常环境监督管理工作由衡东县生态环境保护综合行政执法大队负责。

                                  衡阳市生态环境局 
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